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www.hp.com/ support 



Support for the following countries/ regions is available at www.hp.com/support: 
Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, 
Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, 
Sweden, Switzerland, and the United Kingdom. 
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Peru 
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Rest Of West Africa 
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1-800-711-2884 
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(380 44) 4903520 


800 4520 
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United States 


1 -(800) -474-6836 


Uruguay 


0004-054-177 


Venezuela (Caracas) 
Venezuela 


58-212-278-8666 
0-800-474-68368 


Viet Nam 


+84 88234530 



Telif haklari ve ticari 
markalar 

© Telif Hakki 2005 Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 
Bu belgede sunulan bllgiler onceden 
bildirilmeksizin degl§tirilebilir. Telif 
hakki yasalarinin izin verdigi durumlar 
di§inda, onceden yazili izin 
almaksizin bu belgenin gogaltilmasi, 
uyarlanmasi veya bajka bir dile 
gevrilmesi yasaktir. 

Bildirim 

HP iiriin ve hizmetlerine ili§kin 
garantiler soz konusu urun ve 
hizmetlerle birlikte verilen agik garanti 
beyanlarinda yer alanlardan ibarettlr. 
Bu beige igindekl higbir bolum ek bir 
garanti olu§turdugu §ekllnde 
yorumlanmamalidir. HP bu belgede 
bulunan higbirteknik ya da yayinciya 
ait hata veya eksiklikten sorumlu 
tutulamaz. 

Hewlett-Packard Development 
Company, L.P. bu beige veya bu 
belgede aniatilan program 
malzemeslyle ili§kili olarak veya bu 
beige ve program malzemesinin 
yerle§tlrilmesinden, performansmdan 
veya kullanimindan kaynaklanan arizi 
veya sonug olarak ortaya gikan 
zararlardan sorumlu tutulamaz. 

Ticari IVIarkalar 

HP, HP logosu ve PhotoSmart 
Hewlett-Packard Development 
Company, L.P mulkiyetindedir. 
Secure Digital logosu SD 
Association'in ticari markasidir. 
Microsoft ve Windows Microsoft 
Corporation'in tescilli ticari 
markalaridir. 

CompactFlash, CF ve CF logosu 
CompactFlash Association'in (CFA) 
ticari markalaridir. 
Memory Stick, Memory Stick Duo, 
Memory Stick PRO ve Memory Stick 
PRO Duo, Sony Corporation'in ticari 
markalari ve tescilli ticari markalandir. 
MultlMediaCard, Alman Infineon 
Technologies AG'nin ticari markasidir 
ve MMCA (MultlMediaCard 
Association) lisanslidir. 
Microdrive, Hitachi Global Storage 
Technologies'in ticari markasidir. 
xD-Plcture Card, IFuji Photo Film Co., 
Ltd., Toshiba Corporation ve Olympus 
Optical Co., Ltd.'nin ticari markasidir. 



Mac, Mac logosu ve Macintosh, Apple 
Computer, Inc'ln tescilli ticari 
markalaridir. 

IPod, Apple Computer, Inc'in ticari 
markasidir. 

Bluetooth, kendl sahibinin ticari 
markasidir ve Hewlett-Packard 
Company tarafindan lisans 
kapsaminda kullanilir. 
PictBrldge ve PictBridge logosu. 
Camera & Imaging Products 
Association (ClPA) jirketinin ticari 
markalaridir. 

Diger marka ve urunlerl ilglll §lrketlerin 
ticari ve tescilli ticari markalandir. 
Yazicida bulunan kati§tirilmi§ yazilim 
kismen Independent JPEG Group'un 
galijmasina dayalidir. 
Bu belgede yer alan bazi fotograflarin 
telif haklari orijinal sahiplerine alttir. 

Duzenleme model 
tanimlama numarasi 
VCVRA-0503 

Uriine duzenleme tanimlamasi 
amaciyla bir Duzenleme Model 
Numarasi atanmijtir. Uriin 
Duzenleme Model Numarasi 
VCVRA-0503'tijr. Bu duzenleme 
numarasi pazarlama adi 
(HP PhotoSmart 8200 series yazici) 
veya iiriin numarasiyla (O3470) 
karijtirilmamalidir. 

Giivenlik bilgileri 

Yangin veya elektrik joku riskini 
azaltmak igln bu urunii kullanirken her 
zaman temel giivenlik tedbirlerlne 
uyun. 

AUyari Yangin veya 50k 
tehlikesini onlemek igln, bu 
uriinii yagmur veya neme 
maruz birakmayin. 

• Yaziciyla birlikte gelen kurulum 
yonergelerlndeki tiim 
yonergeleri okuyup aniayin. 

• Birimi giig kaynagina baglarken 
mutlaka topraklanmij bir 
elektrik prizi kullanin. Prizin 
topraklanmi§ olup olmadigini 
bilmiyorsaniz, nitelikli bir elektrik 
teknisyenine kontrol ettirin. 

• Uriinun iizerinde yer alan tiim 
uyan ve yonergeleri gozden 
gegirin. 

• Temizlemeden once iiriinun 
prizlerle olan baglantilarini kesin. 



• Bu iiriinu suya yakin yerlerde 
veya siz islakken kurmayin ve 
kullanmayin. 

• Uriinii sabit bir yuzeye giivenli 
bir jekllde kurun. 

• Uriinu, kimsenin giig kablosuna 
basmayacagi veya iizerinden 
gegmeyecegi ve kablonun zarar 
gormeyecegi, korumali biryere 
kurun. 

• Uriin normal olarak galijmazsa, 
HP PhotoSmart Yazici ekran 
Yardimindaki sorun giderme 
bilgilerine bakin. 

• Uriinun igindeki pargalara 
kullanici tarafindan servis 
yapilamaz. Servis igln nitelikli 
servis personeline bajvurun. 

• lyi havalandirilmi? bir alanda 
kullanin. 

Qevre beyanlari 

Hewlett-Packard Development 
Company, kaliteli iirunleri gevre 
agisindan saglikli bir jekilde 
saglamayi taahhiit eder. 

Qevreyi koruma 

Yazici, gevre iizerindeki olumsuz 
etklyl en aza indirgeyecek bazi 
ozelliklerle tasarlanmijtir. Daha fazia 
bilgi Igln www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitlzenshlp/environment/ 
adreslndeki 'HP's Commitment to the 
Environment' web sitesine gidln. 

Ozon ijretme 

Bu iiriin olgiilebilir degerde ozon gazi 
(O3) iiretmez. 

Kagit kullanimi 

Bu iiriin DIN 19309'a gore geri 
doniijtiiriilmiij kagit kullanimi Igln 
uygundur. 

Plastik malzemeler 

24 gramin (0,88 ons) iizerindeki 
plastik pargalar, yazici omriiniin 
sonunda geri doniijtiirme amagli 
olarak plastik malzemeleri belirleme 
becerisini artiran uluslararasi 
standartlara gore i§aretlenlr. 

Malzeme giivenligi veri sayfalari 

Material Safety Data Sheets 
(Malzeme Giivenligi Veri Sayfalari) 
(MSDS) www.hp.com/go/msds 
adreslndeki HP web sitesinden elde 
edileblllr. Internet erl§imi olmayan 
miijterilerin HP Mu§terl Destegi'ne 
ba§vurmalari gereklr. 



Geri doniiftiirme programi 

HP, birgok ulkede/bolgede artan 
sayida urun iade ve geri donijjturme 
programlan sunar ve diinya gapinda 
en biiyiik elektronik geri donujturme 
merkezlerinin bazilanyla ortaktir. HP, 
en populer urunlerinin bazilanni 
yeniden satarak kaynaklan korur. 
Bu urun, kullanim omrij sonunda ozel 
i^lem gerektirebilecek lehimli kur§un 
igerir. 

Avrupa Birligi'nde ozel mulk 
sahipleri tarafindan i§e yaramayan 
aygitin atilmasi: 



Uriin iizerindeki veya ambalajindaki 
bu simge, iiriinu diger evsel atiklarla 
birlikte atmamaniz gerektigini 
gostermektedir. Bunun yerine, atik 
aygitinizi atik elektrik ve elektronik 
aygitlarin geri donii^turulmesi igin 
belirlenen birtoplama noktasina 
gotijrerek atmak sizin 
sorumlulugunuzdadir. Atik aygitinizin 
ayri olarak toplanmasi ve geri 
donujturulmesi, dogal kaynaklan 
korumaya, insan sagligini ve gevreyi 
koruyan yontemie geri 
donujtijrulmesini saglamaya yardimci 
olur. Atik aygitinizin geri 
donujturulmesi amaciyla nereye 
atabileceginiz Inakkinda daha fazia 
bilgi igin, yere! kent buronuza, evsel 
atik bertaraf servisinize veya urunij 
satin aldiginiz magazaya bajvurun. 
HP urunlerinin iade ve geri 
donujturulmesi ile ilgili daha fazIa 
genel bllgi igln §u adresi ziyaret edin: 
www.hp.com/hpinfo/globalcltizenship/ 
environment/recycle/index, html . 



igindekiler 



1 Ho§ geldiniz 3 

Daha fazia bilgi bulma 3 

Kutuda neler var? 3 

Yazicinin bolumleri 4 

Yazici menusu 7 

Kagit bilgileri 10 

Miirekkep kartu§u bilgileri 12 

Yedek murekkep kartu§lan satin alma 12 

Murekkep kartu§u ipuglari 12 

Murekkep kartu§lanni takma veya degi§tirme 13 

2 Yazdirma temel bilgileri 15 

Beliek kartlarini kullanma 15 

Desteklenen dosya bigimleri 15 

Fotograf duzeni segme 16 

Yazdirilacak fotograflara kararverme 17 

Yazdirilacak fotograflari segme 17 

Fotograf kalitesini geli§tirme ve yaratici olma 17 

Fotograflari yazdirma 18 

Baglanma 18 

Diger cihazlara baglanma 18 

Bilgisayardan yazdirma 18 

Fotograflari bilgisayara kaydetme 18 

Yazici yazilimindaki yaratici segenekleri kullanma 19 

Yazdirma tercihierini ayarlama 20 

A Yazilimi yiikleme 21 

Yukleme sorunlarini giderme 21 

Yazici yazilimi yukleme i§leminden sonra (yalnizca Macintosh) Print 

Center'deki (Yazdirma Merkezi) yazicilarin tumu kayboluyor 21 

Yukleme yazilimi, CD yerle§tirildiginde otomatik olarak ba§lamiyor 

(yalnizca Windows) 22 

Yeni Donanim Bulundu Sihirbazi agiliyor, ancakyaziciyi tanimiyor 

(yalnizca Windows) 22 

Sistem gereksinimleri kontrolu, bilgisayarda Internet Explorer'in eski 

tarihii bir siirumunun gali§tigini gosteriyor (yalnizca Windows) 22 

Bilgisayar yazilim yuklemesi sirasinda yanit vererek duruyor (yalnizca 

Windows) 22 

Yukleme sirasinda Sistem Gereksinimleri ileti§im kutusu goruniiyor 22 

Bilgisayar HP PhotoSmart CD'sini okuyamadi 22 

B HP Mu§teri Destegi 23 

Telefonia HP Mij§teri Destegi 23 

Arama yapma 23 

Ek garanti segenekleri 24 

Sinirli garanti beyani 25 

C Bellrtlmler 27 

Sistem gereksinimleri 27 

HP PhotoSmart 8200 series Ba§vuru Kilavuzu 1 



Yazici belirtimleri 27 



2 



HP PhotoSmart 8200 series 



^ Ho§ geldiniz 



Bir HP PhotoSmart 8200 series yazicisi satin aldiginiz igin te§ekkur ederiz! Bu yeni 
fotograf yazicisiyla guzel fotograflar bastirabilir, fotograflari bilgisayara kaydedebilir ve 
bilgisayar kullanarak veya kullanmadan eglenceli ve kolay projeler olu§turabilirsiniz. 



Yazici a§agidaki belgelerle birlikte gelir: 

• Kurulum Kilavuzu: HP PhotoSmart 8200 series yazici, yazicinin nasi! 
kurulacagini agiklayan kurulum yonergeleriyle birlikte gelir. 

• Kullanici Kilavuzu: HP PhotoSmart 8200 series Kullanici Kilavuzu yazicmin 
temel ozelliklerini aniatir, yazicinm bilgisayara baglanmadan nasil kullanilacagini 
agiklar ve donanima ili§kin sorun giderme bilgileri igerir. Bu, Kullanici Kilavuzu 
CD'sinde gevrimigi bigimde bulunur. 

• Ba§vuru Kilavuzu: HP PhotoSmart 8200 series Ba§vuru Kilavuzu §u anda 
okumakta oldugunuz kitaptir. Bu kitap, kurulum, gali§tirma, teknik destek ve 
garanti de dahil olmak uzere yaziciyla ilgili temel bilgilersaglar. Ayrintili 
yonergeler igin Kullanici Kilavuzu CD'sine bakin. 

• HP PhotoSmart Yazici Ekran Yardimi: HP Photosmart Yazici ekran Yardimi 
yazicinin bilgisayara baglanarak nasil kullanilacagini agiklar ve yazilima ili§kin 
sorun giderme bilgileri igerir. 

HP Photosmart yazici yazilimini bilgisayara yukledikten sonra, HP Photosmart Yazici 
ekran Yardimini goruntuleyebilirsiniz: 

• Windows PC: Ba§lat menusunden, Programlar, (Windows XP'de Turn 
Programlar'i segin) > HP > Photosmart 8200 series > Photosmart Yardimi'ni 

segin. 

• Macintosh: Finder'da (Bulucu) Help > Mac Help'i (Yardim > Mac Yardimi) ve 
sonra Help Center > HP Image Zone Help > HP Photosmart Printer Help'i 

(Yardim Merkezi > HP Image Zone Yardimi > HP Photosmart Yazici Yardimi) 
segin. 



Yazicinin kutusunda a§agidaki ogeler bulunur: 

• HP Photosmart 8200 series yazici 

• HP Photosmart 8200 series Kurulum Kilavuzu 

• HP Photosmart 8200 series Ba§vuru Kilavuzu 

• HP Photosmart 8200 series yazici yazilim CD'si 

• Kullanici Kilavuzu CD'si 

• Kagit ornekleri 

• Fotograf kagidi saklama po§eti (bazi ulkelerde/bolgelerde bulunmaz) 

• 6 murekkep kartu§u 

• Gug kaynagi 

r^jf Not igerik ulkeye/bolgeye gore degi§ebilir. 



Daha fazia bilgi bulma 



Kutuda neler var? 




HP Photosmart 8200 series Ba§vuru Kilavuzu 
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Bolum 1 



Yazicinin bolumleri 




Yazicinin onu 



1 


Agik: Yaziciyi agmak igin bu dugmeye basin. 


2 
3 


Ust kapak: Miirekkep kartu§larina eri§mek ve kagit siki§malarini gidermek igin bu kapagi 
kaldirin. Kapagi kaldirmak igin HP logosunun altindaki iist kapagi kavrayip yukan dogru 
gekin. 

Yazici Ekrani: Fotograflari, menuleri ve mesajlari goruntulemek igin bu ekrani kullanin. 


4 


Qiki§ tepsisi: Qiktilarinizi almak igin bu tepsiyi kullanin. Fotograf tepsisine eri§mek igin bu 
tepsiyi gikarin. 


5 


Ana tepsi: Bu tepsiyi di§ari dogru gekerek diiz kagit, asetat, zarf veya diger ortami, 
yazdirilacak taraf a§agi gelecek §ekilde tepsiye yerle§tirin. 


6 


Fotograf tepsisi: Qiki§ tepsisini gikarin ve boyutu en fazia 10 x 15 cm (4 x 6 ing) olan 
kugiik boyutlu kagidi yazdirilacak taraf a§agi gelecek §ekilde Fotograf tepsisine yerle§tirin. 
Kagit §eritli veya §eritsiz olabilir. 


7 


Beliek karti yuvalari: Beliek kartlarini buraya takin. Desteklenen beliek kartlarinin listesi 
igin, bkz: Desteklenen dosya bigimleri. 


8 


Kamera baglanti noktasi: Bir PictBridge™ dijital kamera, istege bagli HP Bluetooth® 
kablosuz yazici adaptoru veya bir HP iPod baglayin. 



a // X = 





















Yazicinin arkasi 



1 


Gijg kablosu baglantisi: Yaziciyla birlikte saglanan gug kablosunu baglamak igin bu 
baglanti noktasini kullanin. 


2 


USB baglanti noktasi: Yaziciyi bilgisayara baglamak igin bu baglanti noktasini kullanin. 


3 


Arka eri^im kapagi: Kagit siki§malarini gidermek veya istege bagli HP Otomatik iki Tarafli 
Yazdirma Aksesuari takmak igin bu kapagi gikarin. Kullanici Kilavuzu CD'sine bakin. 
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Ana tepsi ve Qiki§ tepsisi 



1 


Kagit geni^ligi kilavuzu: Bu kilavuzu Ana tepsideki kagidin kenarlarina dayanacak 
§ekilde ayarlayin. 


2 


Q[ki§ tepsisi: Qiktilannizi almak igin bu tepsiyi kullanin. Fotograf tepsisine eri§mek ifin bu 
tepsiyi gikarin. 


3 


Qik\^ tepsisi uzaticisi: Qiktilannizi almasi igin giki§ tepsisini uzatmak iizere uzaticiyi 
kendinize dogru gekin. 


4 


Ana tepsi: Bu tepsiyi di§ari dogru gekin ve yazdirma i§lemi igin diiz kagit, asetat, zarf veya 
ba§ka ortam yijkleyin. 


5 


Ana tepsi kilidi: Ana tepsiyi uzatmak igin bunu kendinize dogru gekin. 


6 


Kagit uzunlugu kilavuzu: Bu kilavuzu Ana tepsideki kagidin sonuna dayanacak §ekilde 
ayarlayin. 


7 


Tepsi tutamaklari: Ana tepsiyi uzatmak igin tepsi tutamaklarini gekin. 





Fotograf tepsisi 



1 



Kagit geni§ligi kilavuzu: Bu kilavuzu, Fotograf tepsisindeki kagidin kenarlarina 
dayanacak §ekilde ayarlayin. 



Kagit uzunlugu kilavuzu: Bu kilavuzu, Fotograf tepsisindeki kagidin sonuna dayanacak 
§ekilde ayarlayin. 



HP PhotoSmart 8200 series Ba§vuru Kilavuzu 
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Bolum 1 




Kontrol paneli 



1 


A^ik: Yaziciyi agin veya gug tasarrufu moduna getirin. 


2 


Instant Share: Gegerii olarak segili olan fotograflari HP Image Zone yaziliminin 
HP Instant Share i§levine gonderin (bllgisayara bagli oldugunda). 


3 


Fotograf tepsisi: Kontrol panelinden gonderllen bir sonraki yazdirma i§i igin dogru tepsiyi 
segin. Mavi i§ik yandiginda, yazici Fotograf tepsisinden kagit soger. I§ik sondugunde, 
yazici Ana tepsiden kagit soger. 


4 


Diizen: Fotograflarinizin yazdirma duzenini segin. Beliek karti takildiginda, segili duzen 
yazici ekraninin alt orta bolumiinde goruntulenir. 


5 


Menu: Yazici menusunu goruntuleyin. 


6 


Tamam: Bir menu veya ileti§im kutusu segenegi belirleyin ve bir video klibi kayittan 
yuriitme sirasinda oynatin/duraklatin. 


7 


Gezinme oklari: Kirpma kutusunu ayarlayin, menu segimlerinde gezinin ve video klibin 
kayittan yurutulmesini kontrol edin. 


8 


Yakinla§tir (+)(-): Fotografi yakinla§tirin veya uzakla§tirin. Birfotografi normal buyiitme 
dijzeyinde goruntiilerken, bir seferde dokuz fotograf goriintulemek igin Yakinla§tir (-) 
tu§una da basabilirsiniz. 


9 


Dondiir: Fotograf veya kirpma kutusunu dondurun. 


10 


Fotograf Seg: Fotograf numarasi veya menu segenegi belirleyin. 


11 


Yazici ekrani: Meniileri ve mesajlari gorijntuleyin. 


12 


Fotograf Seg oklari: Menu segenekleri veya fotograf numaralari arasinda gezinin. 


13 


Yazdir: Takilan beliek kartindan veya on kamera baglanti noktasina bagli bir kameradan 
segilen fotograflari yazdirin. 


14 


iptal: Fotograflarin segimini kaldirin, meniiden gikin veya istediginiz bir eyiemi durdurun. 
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HP PhotoSmart 8200 series 




Gosterge i§iklari 



Afik i§igi: Yazici agiksa sabit halde mavi olarak yanar, aksi halde i§ik sonuktur. 



Fotograf tepsisi r§igi: Bu i§ik yanik oldugunda, yazici Fotograf tepsisinden kagit kullanir. 
Bu i§ik sondijgunde, yazici Ana tepsiden kagit kullanir. istenilen tepsiyi segmek igin 
dugmeye basin. 



Beliek Karti i^igi: Beliek karti takiliysa sabit halde mavi olarak yanar, yazici beliek kartina 
eri§iyorsa yanip soner, takili beliek karti yoksa veya birden fazia kart takiliysa soner. 
Yazdir i§igi: Yazici agik ve yazdirmaya hazir oldugunda sabit halde mavi olarak yanar, 
yazici yazdirirken veya kendi kendine bakim yapmakia me§gul oldugunda ise mavi i§ik 
yanip soner. 

Dikkat i§igi: Kullanici eyiemini gerektiren bir sorun oldugunda yanar. Yonergeler igin yazici 
ekranina bakin. 



Yazici menusij 

Yazici menusune eri§mek igin Menii dugmesine basin. 



Yazici menusunde gezinmek iq'in: 

• Yazici el<raninda goruntulenen menu ve segenel<ler arasinda gezinmel< igin 
Gezinme ol<larina basin. 

• Alt menuleri veya segenel<leri g6runtulemel< igin Tamam'a basin. 

• Gegerii menuden gil<mal< igin iptal'e basin. 

Yazici meniisij yapisi 

• Yazdirma Segenekleri 

- Tumunij yazdir: Yaziciya tal<ilan bellel< l<artindal<i veya l<amera baglanti 
nol<tasina baglanan bir l<ameradal<i turn fotograflari yazdirmal< igin bu 
segenegi belirleyin. 

- Prova sayfasi yazdir: Tal<ili bellel< l<art]ndal<i turn fotograflarin prova 
sayfasini yazdirin. Prova sayfasi, yazdinlacal< fotograflari, kopya sayisini ve 
yazdirma duzenini segmenize olanak verir. 

- Prova sayfasi tara: Fotograflari, kopya sayisini ve duzeni segmek igin 
i§aretledikten sonra, yazdinlan prova sayfasini taraym. 

- Video baskisi: Video klibinizden otomatik olarak segilen dokuz gergeveyi 
yazdirin. 
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- Yazdirma araligi: Fotograf Seg oklari kullanilarak yazdirma araliginin 
ba^langicini ve biti^ini segin. 

- Dizin sayfasi yazdir: Takili beliek kartindaki turn fotograflarin kuguk resim 
gorunumlerini yazdirm. 

- Manzara fotograflarini yazdir: Manzara yazdirmayi Aqik veya Kapali 
(varsayilan) olarak ayarlayin. Segili turn fotograflari 3:1 goruntu oraniyla 
yazdirmak igin Agik'i segin; yazdirmadan once 10 x 30 cm (4 x 12 ing) 
boyutlu kagit yukleyin. 

- Etiket yazdir: Etiket yazdirmayi Agik veya Kapali (varsayilan) olarak 
ayarlayin. Her sayfaya 16 fotograf yazdirmak igin Agik'i segin; isterseniz ozel 
etiket ortami yukleyin. 

- Vesikalik fotograf modu: Vesikalik fotograf modunu Agik veya Kapali 
olarak ayarlayin. Agik'i segerseniz, yazici vesikalik fotograf boyutunu 
segmenizi ister. Vesikalik fotograf modu yaziciya segili boyuttaki tum 
fotograflan bastirmasini soyler. Hersayfada bir fotograf vardir; ancak, ayni 
fotograftan birkag kopya belirtirseniz, bunlarin hepsi (yeterii alan varsa) ayni 
sayfada gorunur. Fotograflan lamine etmeden once bir hafta sureyle 
kurumaya birakin. 

Diizen 

- Kirmizi goz gider: Yazici ekraninda gdriintulenen fotografta kirmizi goz 
gidermek igin bu segenegi belirleyin. 

- Fotograf pariakiigi: Fotograf parlakligini artirmak veya azaltmak igin 
Gezinme oklan'ni kullanin. 

- Qergeve ekie: Qergeve Igin desen ve renk segmek uzere Gezinme oklan'ni 
kullanin. 

- Renk efekti ekIe: Renk efekti segmek igin Gezinme oklan'ni kullanin. Add 
frame (Qergeve ekIe) segenegiyle olu^turulan renk efekti gergeveleri 
etkilemez. 

Araglar 

- 9'lu goriintiile: Takili beliek kartindan bir kerede dokuz goruntu goruntuleyin. 

- Slayt gosterisi: Takili beliek kartindaki turn fotograflarin slayt gosterisini 
ba§latmak igin bu segenegi belirleyin. Slayt gosterisini durdurmak igin iptal'e 
basin. 

- Baski kalltesi: En iyl (varsayilan) veya Normal baski kalitesi 
segeneklerinden birini belirleyin. 

- Ornek sayfa yazdir: Yazicinin baski kalitesini kontrol etmek igin yararli olan 
birornek sayfa yazdirmak uzere bu segenegi belirleyin. Bu ozellik, yazici 
modellerinin tumunde bulunmaz. 

- Test sayfasi yazdir: Yaziciyla ilgili bilgiler igeren ve sorunlari gidermede 
yardimci olabilen bir test sayfasi yazdirmak igin bu segenegi belirleyin. 

- Yazici kafalarini temizle: Qiktilarinizda beyaz gizgiler veya izler 
gortindugunde yazici kafasini temizlemek igin bu segenegi belirleyin. 
Temizleme i§lemi bittikten sonra yazici kendi kendine bir test raporu yazdirir. 
Raporda baski kalitesi sorunlari gdriinuyorsa, yazici kafasini yeniden 
temizleme segeneginiz vardir. 

- Yaziciyi hizala: Qiktilarinizda beyaz gizgiler veya izler gdriindugunde 
yaziciyi hizalamak igin bu segenegi belirleyin. 
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• Bluetooth 

- Aygit Adresi: Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip bazi aygitlar, yerini 
belirlemeye gali§tiklari aygitin adresini girmenizi gerektirir. Bu menu 
segenegi yazici adresini gosterir. 

- Aygit Adi: Yazici igin, Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip diger aygitlar 
yaziciyi bulduklarinda goruntulenecek olan bir ad segebilirsiniz. 

- Parola: Yazicinin Bluetooth Guvenlik diizeyi Yiiksek olarak ayarlandiginda, 
yazicinin diger Bluetooth aygitlari lie de kullanilabilmesini saglamak igin bir 
parola girmeniz gerekir. Varsayilan parola OOOO'dir. 

- Gorunurluk: Tiimune goriiniir (varsayilan) veya Goriinmez segenegini 
belirleyin. Gorunurluk Gorunmez olarak ayarlandiginda, yalnizca aygit 
adresini bilen aygitlar yaziciya yazdirabilir. 

- Guvenlik diizeyi: Du§uk veya Yuksek segenegini belirleyin. Du§uk ayari, 
Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip diger aygitlarin kullanicilarinin yazici 
parolasini girmesini gerektirmez. Yuksek ayari ise, Bluetooth kablosuz 
teknolojisine sahip diger aygitlarin kullanicilarinin yazici parolasini girmesini 
gerektirir. 

- Bluetooth segeneklerini sifiria: Bluetooth menusundeki tum ogeleri 
varsayilan degerlerine sifirlamak igin bu segenegi belirleyin. 

• Yardim 

- Beliek kartlari: Desteklenen beliek kartlarinin listesini gormek igin bu 
segenegin belirleyin. 

- Kartu§lar: Murekkep kartu§unun nasil takilacagi lie ilgili bir animasyon 
gormek igin bu segenegi belirleyin. 

- Fotograf boyutlari: Kontrol panelinden yazdirirken segebileceginiz fotograf 
boyutlarinin ve duzenlerinin listesini gormek igin bu segenegi belirleyin. 

- Kagit yiikleme: Kagit yukleme yonergelerini okumak igin bu segenegi 
belirleyin. 

- Kagit siki§malari: Kagit siki§masinin nasil giderilecegiyle ilgili bir 
animasyon gormek igin bu segenegi belirleyin. 

- Kamera baglantisi: Yaziciya PictBridge kameranin nasil baglanacagiyla 
ilgili yonergeleri okumak igin bu segenegi belirleyin. 

• Tercihier 

rJOTix) Not Bazi menu segenekleri yazici modellerinin tumunde bulunmayabilir. 



- SmartFocus: Agik (varsayilan) veya Kapali segenegini belirleyin. Bu ayar 
bulanik fotograflari geli§tirir. 

- Uyumlu aydinlatma: Agik (varsayilan) veya Kapali segenegini belirleyin. 
Bu ayar aydinlatma ve kar§itligi geli§tirir. 

- Tarih/saat: Yazdirilan fotograflara tarih ve/veya saat ekiemek igin bu 
segenegi kullanin. 

- Renk araligi: Bir renk araligi segin. Otomatik seg varsayilan ayari, yaziciya 
Adobe RGB renk araligini kullanmasini (kullanilabiliyorsa) soyler. Adobe 
RGB yoksa yazici varsayilan olarak sRGB ayarini belirler. 

- Kagit algilama: Aqik (varsayilan) segenegini belirlediginizde yazici, 
yazdirma sirasinda kagit turunu ve boyutunu otomatik olarak algilar. 
Kapah'yi segtiginizde, her yazdirmada kagit turunu ve boyutunu segmeniz 
istenir. 
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- Onizleme animasyonu: Agik (varsayilan) veya Kapali segenegini belirleyin. 
Bu ozellik agik oldugunda, yazici, fotograf segildikten sonra, fotografin 
onizlemesini segili duzende kisa birsure igin goruntuler. Not: Bu ozellik, 
yazici modellerinin tumunde bulunmaz. 

- Video geli§tirme: Aqik (varsayilan) veya Kapali segenegini belirleyin. Agik'i 
segtiginizde, video kliplerden yazdirilan fotograflarin kalitesi geli§tirilir. 

- Otomatik kirmizi goz gider: Fotograflarin izda otomatik olarak kirmizi goz 
gidermek igin bu segenegi belirleyin. 

- Varsayilanlari geri yiikie: Dil seq, Ulke/bolge seq (Tercih menusundeki 
Dil ogesinin altinda bulunur) ve Bluetooth ayarlari (ana yazici menusundeki 
Bluetooth ogesinin altinda bulunur) di§indaki turn menu ogelerinin fabrika 
ayarlarini geri yukler. Bu ayar HP Instant Share veya Ag varsayilanlarini 
etkilemez. 

- Dil: Yazici ekraninda ve ulke/bolge ayarinda kullanmak istediginiz dili 
ayarlamak igin bu segenegi belirleyin. Ulke/bolge ayari, desteklenen ortam 
boyutlarini belirler. 



Kagit bilgileri 



Fotograf kagidina, duz kagida veya dizin kartlari ve zarflar gibi kuguk ortama 
yazdirabilirsiniz. 



Kagit turij 



Nasi! yuklenir? 



Yuklenecek tepsi 



Tum desteklenen 
fotograf kagidi veya 
duz kagit ortami 



1 . Ana tepsi kilidi veya tepsi 
tutamaklariyla di§ariya 
dogru gekerek Ana tepsiyi 
uzatin. 

2. Kagit geni§ligi ve kagit 
uzunlugu kilavuzlarini en 
di§taki konumlarina 
kaydirin. 

3. Kagidi, yazdirilacak tarafi 
a§agi bakacak §ekilde 
yerle§tirin. Kagit yigininin 
kagit uzunlugu 
kilavuzunun ust noktasini 
a§ip a§madigini kontrol 
edin. 

4. Kagit geni§ligi ve kagit 
uzunlugu kilavuzlarini, 
kagidin kenarlarinda 
durana kadar igeri dogru 
ayarlayin. 

5. Ana tepsiyi sonuna kadar 
itin. 

6. Fotograf tepsisi 

dugmesindeki i§igin. Ana 
tepsiden yazdirmayi 



Ana tepsiyi yukleyin 




Kagit yerle§tirin ve kilavuzlan igeri 
dogru ayarlayin 



Kagit geni§ligi kilavuzu 
Kagit uzunlugu kilavuzu 
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(devam) 
Kagit tiirij 



Nasil yiiklenir? 



Yiiklenecek tepsi 



En fazia 1 0 x 1 5 cm 
(4x6 ing) boyutlu 
§eritli veya §eritsiz 
fotograf kagidi, 
Hagaki kartlari, A6 
kartlar, L boyutlu 
kartlar 



saglayacak §ekilde, sonuk 
oldugundan emin olun. 



Q\k\§ tepsisini gikarin. 
Kagit geni§ligi ve kagit 
uzunlugu kilavuzlarini, 
kagida yer agmak igin 
di§ari dogru ayarlayin. 
Fotograf tepsisine en 
fazIa 20 sayfalik kagidi, 
yazdirilacak taraf a§agi 
gelecek §ekilde yerle§tirin. 
§eritli kagit 
kullaniyorsaniz, §eritli 
kismi igeri en son girecek 
§ekilde yerle§tirin. 
Kagit geni§ligi ve kagit 
uzunlugu kilavuzlarini, 
kagidin kenarlarinda 
durana kadar igeri dogru 
ayarlayin. 

Qiki§ tepsisini yerine 
yerle§tirin. 
Fotograf tepsisi 

dugmesindeki i§igin, 
Fotograf tepsisinden 
yazdirmayi saglayacak 
§ekilde, yaniyor 
oldugundan emin olun. 




Ana tepsiyi igeri dogru itin 

1 Ana tepsiyi sonuna l<adar itin 



Fotograf tepsisini yiikieyin 




Qiki§ tepsisini gikarin ve kilavuzlari 
di§ari dogru ayarlayin 



1 



Qiki? tepsisi 



Kagit geni§ligi kilavuzu 
Kagit uzunlugu kilavuzu 
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(devam) 

Kagit tiiru 



Nasil yiiklenir? 



Yiiklenecek tepsi 





Kagit yerle§tirin ve kilavuzlari igeri 
dogru ayarlayin 



Kagit geni§ligi kilavuzu 
Kagit uzunlugu kilavuzu 



Murekkep kartu§u bilgileri 

HP PhotoSmart yazicinizi ilk ayarlamanizda ve kullaniminizda, yazicinizia birlikte 
gelen murekkep kartu§larini taktiginizdan emin olun. Bu murekkep kartu§larindaki 
murekkep, ozellikle yazici kafasi grubundaki mtirekkeple kari§acak §ekilde formtile 
edilir. 



Yedek murekkep kartuflari satin alma 

Yedek kartu§ satin alirken, bu kilavuzun arka kapaginda gorunen kartu§ numaralarina 
bakin. Bu kartu§ numaralari, ulkeye/bolgeye gore degi§ebilir. 



Murekkep kartu§u ipuglari 

HP Vivera Murekkepleri, gergege yakin fotograf kalitesi ve renk solmasina kar§i 
olaganustij dayanikliligi ile nesiller boyu canli renkler saglar. HP Vivera Murekkepleri 
kalite, saflik ve renk solmasina kar§i dayaniklilik igin ozel olarak formule edilir ve 
bilimsel olarak test edilir. 

En iyi baski kalitesi igin HP, tum perakende murekkep kartu§larini, kutuda belirtilen 
yukleme tarihinden once kullanmanizi onerir. 

En iyi yazdirma sonuglari igin HP, yalnizca gergek HP yazici kartu§larini kullanmanizi 
onerir. Ozgun HP murekkep kartu§lari, kolaylikia defalarca yuksek sonuglar elde 
etmenize yardimci olmak igin tasarlanmi§ ve HP yazicilariyla test edilmi§tir. HP 
olmayan murekkebin kullanimina dayandirilabilir yazici sorunu veya yazicida olu§an 
zararin bir sonucu olarak gereken yazici servisi veya onarimlar garanti kapsamina 
alinmaz. 

ADikkat uyarisi Murekkep malzemesi basingli hale gelebilir. Murekkep 
malzemesine yabanci birnesne sokmak, murekkebin di§ari gikmasina ve 
ki§ilerle veya e§yalarla temasina neden olabilir. 
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Miirekkep kartu§u 



1 Bu deliklere nesne sokmayin 



Miirekkep kartu§larini takma veya degiftirme 

1. Yazicinin agik oldugundan emin olun ve sonra ust kapagi kaldirin. Yazicinin 
igindeki turn ambalaj malzemelerinin gikarildigindan emin olun. 

2. Yazicinin igindeki gri renkli mandali serbest birakmak igin murekkep kartu§u 
yuvasinin altindaki gri renkli §eridi sikin, ardindan da mandali kaldirin. 
Murekkep kartu§u alanlari kolay ba§vuru igin renk ile kodlanmi§tir. Kartu§ takmak 
veya degi§tirmek igin uygun rengin altindaki mandali kaldirin. Soldan saga 
murekkep kartu§lari, siyah, sari, agik cam gobegi, cam gobegi, agik macenta ve 
macentadir. 




Eski kartu§u geri d6nu§turun. HP Inkjet Sarf Malzemeleri Geri D6nu§turme 
Programi, birgok ulkede/bolgede mevcuttur ve kullanilmi§ murekkep kartu§larini 
ucretsiz olarak geri d6nu§turmenize olanak tanir. Daha fazia bilgi igin 
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www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html adresine 
gidin. 

4. Yeni murel<l<ep l<artu§unu ambalajindan gikarin ve tutamagindan tutarken, 
murekkep kartu§unu bo§ yuvaya kaydirin. 

Mtirekkep kartu§unu, yeni kartu§la ayni §ekilli simgeye ve renge sahip yuvaya 
taktiginizdan emin olun. Murekkep kartu§u takilirken, bakir renkli temas noktalari 
yaziciya doniik olmalidir. 

rJOTj^ Not HP PhotoSmart yazicinizi ilk ayarlamanizda ve kullaniminizda, 

yazicinizia birlikte gelen murekkep kartu§larini taktiginizdan emin olun. Bu 
murekkep kartu§larindaki murekkep, ozellikle yazici kafasi grubundaki 
murekkeple kari§acak §ekilde formtile edilir. 

5. Yerine oturuna dek gri renkli mandali a§agi dogru bastirin. 

6. Degi§tirmekte oldugunuz her murekkep kartu§u igin 2 - 5 arasindaki adimlari 
yineleyin. 

Alti kartu§u da takmaniz gerekir. Bir murekkep kartu§u eksik olursa yazici 
gali§maz. 

7. Ust kapagi kapatin. 

Beliek karti takili olmadiginda, yazici ekraninda her kartu§a ait yakla§ik 
murekkep duzeyini gosteren alti murekkep damlasi simgesi goruntulenir. 



Murekkep duzeylerinin daha buyuk, daha kesin bir gorunumunu gormek igin 
Fotograf Seg ► dugmesine de basabilirsiniz. 

rJMv) Not HP olmayan murekkep kullaniyorsaniz, soz konusu kartu§un 
simgesinde murekkep damlasi yerine bir soru i§areti gorunur. 
HP PhotoSmart 8200 series, HP olmayan murekkep igeren murekkep 
kartu§larindaki murekkep miktarini algilayamaz. 
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2 Yazdirma temel bilgileri 



HP PhotoSmart 8200 series yazici, bilgisayari agmadan bile fotograflari segmenize, 
geli§tirmenize ve bastirmaniza olanal< saglar. Bu bolumde, bellel< l<artlarinin 
kullanilmasi, fotograflarin segilmesi ve dalia birgol< l<onuyla ilgili ayrintili yonergeler 
saglanmal<tadir. Fotograf segmel< ve yazdirmal< igin prova sayfalan l<ullanma gibi 
geli§mi§ 6zellil<ler hal<l<inda daha fazia bilgi igin, Kullanici Kilavuzu CD'sinde gevrimigi 
bigimde bulunan Kullanici Kilavuzu'na bal<in. 



Dijital l<ameranizla fotograflari gektikten sonra, beliek kartini kameradan gikarabilir ve 
fotograflarin izi goruntulemek ve bastirmak igin yaziciya takabilirsiniz. Yazici a§agidaki 
turde beliek kartlarini okuyabilir: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, 
MultiMediaCard™, Secure Digital™ ve xD-Picture Card™. 

ADikkat uyarisi Diger beliek karti turlerini kullanmak beliek kartina ve yaziciya 
zarar verebilir. 

Fotograflari dijital kameradan yaziciya aktarmanin ba§ka yollan hakkinda bilgi 
edinmek igin, bkz: Diger cihazlara baglanma. 



Desteklenen dosya bigimleri 

Yazici, JPEG ve siki§tirilmami§ TIFF dosya bigimlerini dogrudan beliek kartindan 
taniyabilir ve yazdirabilir. Ayrica, Motion-JPEG QuickTime, Motion-JPEG AVI ve 
MPEG-1 dosyalarindan video kliplerde yazdirabilirsiniz. Bir dijital kamera, fotograf ve 
video klipleri ba§ka dosya bigimlerinde kaydediyorsa, dosyalari bilgisayara kaydedin 
ve biryazilim uygulamasi kullanarak yazdirin. Daha fazIa bilgi igin, HP Photosmart 
Yazici ekran Yardimina bakin. 



Beliek kartlarini kullanma 




Dikkat uyarisi Beliek Karti i§igi yanip sonerken beliek kartini di§an 
gekmeyin. Yanip sonen i§ik, yazicinin beliek kartina eri§mekte oldugu 
aniamina gelir. Eri§ilmekteyken beliek kartinin gikarilmasi, yaziciya ve beliek 
kartina zarar verebilir veya beliek kartindaki bilgileri bozabilir. 
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Beliek karti yuvalari 



1 


Secure Digital, IVIultilVlediaCard (IVIIVIC) 


2 


Compact Flash 1 ve II, Microdrive 


3 


Beliek Qubuklari 


4 


xD-Picture Card 



Beliek karti takmak igin 

1. Yazicida takili olan turn beliek kartlarini gikann. Ayni anda takili yalnizca bir kart 
olabilir. 

2. Beliek kartmiz igin dogru yuvayi bulun. 

3. Beliek kartmi, bakir renkli temas noktalari a§agi veya metal delikler yaziciya 
dogru olacak §ekilde yuvaya takin. 

4. Beliek kartini yazicinin igine dogru gidebildigi kadar haflfge itin. 

Yazici, beliek kartmi okur ve ardindan karttaki ilkfotografi goruntuler. Karttaki 
fotograflari segmek igin dijital bir kamera kullandiysaniz, yazici, kameradan 
segilen fotograflari yazdirmak isteyip istemediginizi sorar. 



Bastirmak istediginiz fotograflar igin bir duzen segmek uzere yazici kontrol panelinde 
Diizen dugmesine basin. Alti duzen segenegi arasinda gezinmek igin dugmeye art 
arda basin. Beliek karti takildiginda, segili duzen yazici ekraninin altorta bolumunde 
goruntulenir. Yazici kontrol panelinden segilen tum fotograflar segili duzende bastirilir. 

r3«j^ Not Yazici duzene uydurmak igin fotograflari dondurebilir. 



Fotograf duzeni segme 
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Yazdirilacak fotograflara karar verme 

Bastirilacak fotograflara, yazici ekraninda fotograflari goruntuleyerek veya fotograf 
dizini ya da prova sayfasi yazdirarak karar verebilirsiniz. 

Yazici ekraninda ayni anda tek bir fotograf goruntulemek iq'in 

1. Beliek kartini takin. 

2. Fotograf Seg veya ► dugmesine basin. Fotograflari hizlica goruntulemek igin 
dugmeyi basili tutun. Herhangi bir yonde son fotografa geldiginizde, ekran ilk 
veya son fotografa geri doner ve devam eder. 

Bir fotograf dizini yazdirmak igin 

1. Beliek kartini takin. 

2. Ana tepsiye birkag sayfa duz kagit yerle§tirin. Kagidin Ana tepsiden segilmesi igin 
Fotograf tepsisi i§iginin kapali oldugundan emin olun. 

3. IVIenii dugmesine basin. 

4. Yazdirma segenekleri'ni segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

5. Dizin Sayfasi Yazdir'i segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

Yazdirilacak fotograflari segme 

Yazdirmak istediginiz fotograflari yazici kontrol panelini kullanarak segersiniz. 

1. Beliek kartini takin. 

2. Segmek istediginiz fotografi goruntulemek igin Fotograf Seg veya ► 
dugmesine basin. 

3. Fotografi segmek igin CS^ dugmesine basin. 

4. Ba§ka fotograflar da segmek igin 2. ve 3. adimlari yineleyin. 

[25^ Not Ayni fotografin birden fazia kopyasini segmek igin Sv' birkag kez basin. 
1^ Yazdirilacak kopya sayisi yazici ekraninin altinda gorunur. 

Bir fotografin segimini kaldirmak igin 

1 . Segimini kaldirmak istediginiz fotografi goruntulemek igin Fotograf Seg veya 
► dugmesine basin. 

2. Goruntulenen fotografin bastirilmasina ili§kin segimi kaldirmak igin iptal 
dugmesine basin. 

rJMv^ Not Fotografin birden gok kopyasi segilmi§se, istediginiz sayidaki segimi 
kaldirana dek iptal dugmesine art arda basin. 

Fotograf kalitesini geli§tirme ve yaratici olma 

Yazici, fotograf kalitesini geli§tirebilen ge§itli geli§tirmeler saglar ve yaratici sonuglar 
elde etmenize olanak verir. Yazdirma ayarlari orijinal fotografinizi degi§tirmez. 
Yalnizca yazdirmayi etkiler. Daha fazIa bilgi igin, Kullanici Kilavuzu CD'sinde gevrimigi 
bigimde bulunan Kullanici Kilavuzu'na bakin. 
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Fotograflari yazdirma 

Fotograflarinizi bilgisayar olmadan birkagfarkli yontemie bastirabilirsiniz: 

• Yazicinin beliek kartlarindan birine fotograflarin oldugu beliek kartini takma 

• Yazicinin onundeki kamera baglanti noktasina bir PictBridge dijital kamera 
baglama 

• istege bagli HP Bluetooth® kablosuz yazici adaptoru takma ve Bluetooth 
kablosuz teknolojisi ozellikli bir dijital kameradan veya ba§ka bir aygittan bastirma 

Daha fazia bilgi igin, Kullanici Kilavuzu CD'sinde gevrimigi bigimde bulunan Kullanici 
Kilavuzu'na bakin. 

Baglanma 

Diger aygitlara ve ki§ilere bagli kalmak igin yaziciyi kullanin. 

Diger cihazlara baglanma 

Bu yazici, bilgisayarlara ve diger aygitlara baglanmak igin birkag yol sunar. Her 
baglanti turu farkli i§lemler yapmaniza olanak tanir. 

• Beliek kartlari: Dogrudan beliek kartindan yaziciya yazdirin. 

• USB: Yaziciya takilan beliek kartindaki fotograflari bir bilgisayara kaydedin. 
Burada fotograflarinizi HP Image Zone yazilimiyla veya ba§ka bir yazilimla 
geli§tirebilir veya duzenleyebilirsiniz. Daha fazIa bilgi igin, bkz: Fotograflari 
bilgisayara kaydetme ve Yazici yazilimindaki yaratici segenekleri kullanma. 

• PictBridge: Dogrudan PictBridge uyumlu dijital kameradan yaziciya bastirma. 

• Bluetooth: Dijital kamera, kamerali telefon veya PDA gibi Bluetooth kablosuz 
teknolojisine sahip herhangi bir aygittan yaziciya yazdirin. istege bagli 

HP Bluetooth kablosuz yazici adaptoru gereklidir. 

• HP iPod: Dogrudan HP iPod'dan (iginde fotograflar kaydedilmi§ olarak) yaziciya 
yazdirin. 

Daha fazIa bilgi igin, Kullanici Kilavuzu CD'sinde gevrimigi bigimde bulunan Kullanici 
Kilavuzu'na bakin. 

Bilgisayardan yazdirma 

Bilgisayardan yazdirmak igin yazici yaziliminin yuklenmi§ olmasi gerekir. Yazilimin 
yuklenmesi sirasinda, fotograflari duzenlemenize, payla§maniza ve yazdirmaniza 
olanak veren HP Image Zone (Macintosh kullanicilari ve Windows Tam yukleme 
kullanicilari) veya HP Image Zone Express (Windows Hizli yukleme kullanicilari) 
bilgisayariniza ytiklenir. 

Fotograflari bilgisayara kaydetme 

Fotograflaria gali§mak igin fotograflari yaziciya baglami§ oldugunuz bir bilgisayara 
aktarmaniz gerekir. 

Fotograflari bir Windows bilgisayarina kaydetmek igin 

-» Yaziciya bir beliek karti takin. HP Image Zone aktarma yazilimi (HP Transfer ve 
Quick Print) bilgisayar ekraninizda agilir ve gortintuleri kaydetmek tizere 
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bilgisayarinizda bir konum belirlemenize olanak verir. Daha fazia bilgi igin, 
HP Image Zone ekran Yardimina bakin. 

Fotograflari bir Macintosh'a kaydetmek igin 

1 . Yaziciya bir beliek karti takin. 

2. iPhoto'nun ba§lamasini bekleyin ve beliek kartinin igerigini okuyun. 

3. Karttaki fotograflari Macintosh'unuza kaydetmek igin Import (Al) segenegini 
tiklatin. 

Yazici yazilimindaki yaratici segenekleri kullanma 

HP Image Zone, HP Image Zone Express ve HP Instant Share yazilimlarinin nasil 
agilacaklan ve kullanilacaklari lie ilgili §u ipuglanni gozden gegirin. 

HP Image Zone 

HP Image Zone, size temel fotograf diizenleme ve yazdirmaya ek olarak 
fotograflarinizia eglenceli zaman gegirmek igin gereksinim duydugunuz her §eyi 
saglayan kullanimi kolay bir yazilim programidir. Bu yazilim ayrica, fotograflarinizi 
kolayca payla§abilmeniz igin HP Instant Share yazilimina eri§im de saglar. 

HP Image Zone'u agma (Windows kullanicilari) 

-* Masausttinuzdeki HP Image Zone simgesini gift tiklatin. Yardima gereksinim 
duyarsaniz, HP Image Zone yazilimindaki ekran Yardimi'na bakin. 

HP Image Zone'u agma (IVIacintosh kullanicilari) 

-* Takma Biriminde bulunan HP Image Zone simgesini tiklatin. Yardima gereksinim 
duyarsaniz. Help (Yardim) meniisiinden HP Image Zone Help'i (HP Image Zone 
Yardimi) segin. 

HP Image Zone Express 

HP Image Zone Express, temel fotograf duzenleme ve yazdirma yetenekleri saglayan 
kullanimi kolay bir yazilim programidir. Bu yazilim ayrica, fotograflarinizi kolayca 
payla§abilmeniz igin HP Instant Share yazilimina eri§im de saglar. HP Image Zone 
Express yalnizca Windows kullanicilari igin mevcuttur. 

HP Image Zone Express'! agma (Windows kullanicilari) 

Masaustunuzdeki HP Image Zone Express simgesini gift tiklatin. Yardima 
gereksinim duyarsaniz, HP Image Zone Express yazilimindaki ekran Yardimi'na 
bakin. 

HP Instant Share 

HP Instant Share, fotograflan hacimli e-posta ekieri olu§turmadan ailenize ve 
arkada^lanniza gondermenize olanak verir. Daha fazIa bilgi igin, Kullanici Kilavuzu 
CD'sinde gevrimigi bigimde bulunan Kullanici Kilavuzu'na ve HP Image Zone veya 
HP Image Zone Express ekran Yardimina bakin. 
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HP Instant Share'! agma (Windows kullanicilari) 

-* HP Image Zone veya HP Image Zone Express yazilimindaki HP Instant Share 

sekmesini tiklatin. 

HP Instant Share'! agma (Macintosh kullanicilari) 

-* HP Image Zone'daki Applications (Uygulamalar) sekmesini tiklatin, ardindan 
HP Instant Share'i gift tiklatin. 

Yazdirma tercihierini ayarlama 

Yazdirma tercihieri varsayilan olarak ayarlanir, ancak gereksinimlerinize uyacak 
§ekilde degi§tirilebilir. Bilgisayardan yazdirirken belirii i§ ayarlarmi yapabilirsiniz. 
Yazdirmadan once ayarlari degi§tirdiginizde, degi§iklikler yalnizca gegerii yazdirma 
i§ini etkiler. Bazi Windows yazilim programlarinda, geli§mj§ yazdirma ozelliklerine 
eri^mek igin Yazdir ileti^im kutusundaki Ozellikler veya Tercihier'i tiklatmaniz gerekir. 
Yazdirma tercihieri hakkinda daha fazia bilgi igin ekran Yardimina bakin. 

Yazdirma tercihierini degi§tirmeyle ilgili daha fazIa bilgi igin, ekran Yardimina ve 
Kullanici Kilavuzu CD'sinde gevrimigi bigimde bulunan Kullanici Kilavuzu'na bakin. 
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Yazilimi yukleme 



Yazici, bilgisayara yiikleyebileceginiz istege bagli yazilimla birlikte gelir. Yaziciyla birlikte gelen 
kurulum yonergelerini kullandiktan sonra, yazilimi yiiklemek ve kar§ila§abileceginiz herhangi bir 
sorunu gidermek '\gm bu bolumdeki yonergeleri kullanin. 



Windows kullanicilari 

Onemli! istenmedikge USB kablosunu 
baglamayin. 

1 . HP PhotoSmart CD'sini bilgisayara 
yerle§tirin ve ekrandaki yonergeleri 
izleyin. Yonergeler goriinmuyorsa, 
CD'deki setup.exe dosyasini bulun ve 
bu dosyayi gift tiklatin. 

2. Kurulum tiirunu segin. Tarn (Onerilen) 
segenegi, yazicinizi gali§tirmak igin 
kullanilan, size fotograflarmizia yaratici 
olabilmek igin gereksinim duydugunuz 
her§eyi veren kullanimi kolay biryazilim 
program: olan HP Solution Center ve HP 
Image Zone'u yiikler. Hizli segenegi, 
yazicmizi gali§tirmak igin, temel fotograf 
diizenleme ve yazdirma yetenekleri 
saglayan kullanimi kolay biryazilim 
programi olan HP Solution Center ve HP 
Image Zone Express'i yukler. Bazi 
sistemlerin yalnizca Hizli segenegine 
izin verebildigini unutmayin. 

3. istendiginde USB kablosunu baglayin. 
Dosyalarin kopyalanmasi birkag dakika 
siirebilir; daha eski sistemlerde 
muhtemelen daha uzun surer. 

4. Ekrandaki komutlaria devam edin. Bazi 
sistemler yazilim yuklemesinin sonunda 
yeniden ba§latilmayi gerektirebilir. 



Macintosh kullanicilari 

Onemli! istenmedikge USB kablosunu 
baglamayin. 

1 . HP PhotoSmart CD'sini bilgisayara 
yerle§tirin. 

2. Masaustundeki HP PhotoSmart CD 

simgesini gift tiklatin. 

3. HP PhotoSmart Installer simgesini gift 
tiklatin. Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

4. HP Setup Assistant gorijndugunde, 
varsayilan bir kagit boyutu segip Next'i 
(ileri) tiklatin. 

5. Aygit Seg ekrani gorundugiinde, USB 
kablosunu yaziciya ve bilgisayara 
baglayin. 

6. Yazici otomatik olarak algilanmazsa, 
Rescan USB'yi (USB'yi Yeniden Tara) 
tiklatin. 

7. Aygitinizin adi aygit listesinde 
g5rundugunde Next'i (ileri) tiklatin. 

8. Finish'i (Son) tiklatin. 

9. Tebrikler ekrani goruntiilendiginde, 
Done'i (Bitti) tiklatin. Tarayicinizda HP 
Kayit sayfasi agilir. 



Yiikleme sorunlarini giderme 

Yazici yazilimi ba§arili §ekilde yuklenmediyse veya yazici ve bilgisayar yazilim yukleme 
i§leminden sonra duzgiin §ekilde ileti§im kuramiyorsa, olasi goziimler igin bu sayfayi kontrol 
edin. Yazici ve bilgisayar arasindaki turn kablo baglantilarini kontrol edin ve yazici yaziliminin en 
son surumunij kullanmakta oldugunuzdan emin olun. En son yazilim guncelle§tirmelerini, HP'nin 
www.hp.com/support adresindeki destek web sitesini ziyaret ederek alabilirsiniz. Yardima 
gereksinim duymaya devam ederseniz, yazici belgelerini kontrol edin veya HP Mu§teri 
Destegi'ne ba§vurun. 

Yazici yazilimi yukleme i§leminden sonra (yalnizca Macintosh) Print Center'deki 
(Yazdirma Merkezi) yazicilarin tumii kayboluyor 

Yazici yazilimini kaldirip yeniden yukleyin. Print Center'e (Yazdirma Merkezi) yazici ekiemeden 
once bilgisayari yeniden ba§latin. 
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Yukleme yazilimi, CD yerle§tirildiginde otomatik olarak ba§lamiyor (yalnizca 
Windows) 

Windows Ba$lat menusunden Qali§tir'i seQin. Gdzat'i tiklatin ve HP PhotoSmart yazilim CD'sini 
yuklediginiz CD surucusune gidin. setup.exe dosyasini gift tiklatin. 

Yeni Donanim Bulundu Sihirbazi agiliyor, ancak yaziciyi tanimiyor (yalnizca 
Windows) 

Yazilim yukleme i§lemini tamamlamadan once USB kablosunu baglami§ olabilirsiniz. USB 
kablosunu gikarin. CD siirucunuze yazilim CD'sini yerle§tirin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 
Yonergeler goriinmuyorsa, yiiklemeyi yenlden ba^latmak igin CD'deki setup.exe dosyasini bulun 
ve bu dosyayi gift tiklatin. Yazilimin onceden ba§arili §ekilde yuklendigini bellrten bir mesaj 
goruniirse, Kaldir'i segin ve yazilimi yeniden yukleme yonergelerini izleyin. Yazilim yuklemesi 
sirasinda USB kablosunu yalnizca istendiginde yeniden baglayin. 

Sistem gereksinimleri kontrolu, bilgisayarda Internet Explorer'in eski tarihii bir 
siiriimiiniin gali^tigmi gosteriyor (yalnizca Windows) 

Klavyede Ctrl+Ust Karakter tu§larina basin ve blogu atlayip yazilim yuklemesini tamamlamak 
igin Sistem Gereksinimleri ileti^im kutusunda Iptal'l tiklatin. HP PhotoSmart yazilimini yukledikten 
hemen sonra Internet Explorer'i guncelle§tirmeniz gerekir, aksi halde HP yazilimi duzgun §ekilde 
gali§maz. Not: Internet Explorer'i guncelle^tirdikten sonra HP yazilimini yeniden yiiklemeniz 

gerekmez. 

Bilgisayar yazilim yuklemesi sirasinda yanit vererek duruyor (yalnizca Windows) 

Virus koruma yazilimi veya ba§ka bir yazilim programi arka planda gali§iyor ve yukleme i§lemini 
yava^latiyor olabilir. Yazilimin dosyalari kopyalama i^lni bitirmeslnl bekleyin; bu birkag dakika 
surebilir. Bilgisayar birkag dakikadan sonra hala yanit vermiyorsa, bilgisayari yeniden ba§latin, 
tiim etkin viriisten koruma yazilimlarini duraklatin veya devre di§i birakin, diger turn yazilim 
programlarini kapatin ve sonra yazici yazilimini yeniden yukleyin. Not: Virusten koruma 
yaziliminiz bilgisayari yeniden ba$lattiginizda otomatik olarak geri gelir. 

Yukleme sirasinda Sistem Gereksinimleri ileti§im kutusu gorunuyor 

Bilgisayar sisteminin bir bile§eni minimum sistem gereksinimlerini kar§ilamiyor. Bile§eni minimum 
sistem gereksinimine uygun $ekilde guncelle^tirin ve sonra yazici yazilimini yeniden yukleyin. 

Bilgisayar HP PhotoSmart CD'sini okuyamadi 

CD'nin kirii veya gizilmi§ olmadigindan emin olun. Ba$ka CD'ler gali§iyor ancak HP PhotoSmart 
CD'si gali§miyorsa, CD'niz zarar g6rmu§ olabilir. Yazilimi, HP'nin destek web sitesinden 

yijkleyebilir veya HP Mu§teri Destegi'nden yeni bir CD isteyebilirsiniz. Ba§ka CD'ler de 
gali§miyorsa, CD suruciinuzu servise goturmeniz gerekebilir. 
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HP Mufteri Destegi 




Not HP destek hizmetlerinin adi iilkeye/bolgeye gore degi§ebilir. 



Birsorununuz varsa, a§agidaki adimlari izleyin: 

1. Yaziciyla birlikte gelen belgelere bakin. 

Kurulum Kilavuzu: HP PhotoSmart 8200 series yazici, yazicinin nasil kurulacagini 
agiklayan kurulum yonergeleriyle birlikte gelir. 

- Kullanici Kilavuzu: HP PhotoSmart 8200 series Kullanici Kilavuzu yazicmm temel 
ozelliklenni aniatir, yazicmm bilgisayara baglanmadan nasil kullanilacagmi agiklar ve 
donanima ili§kin sorun giderme bilgileri igerir. Bu, Kullanici Kilavuzu CD'sinde gevrimigi 
bigimde bulunur. 

- HP PhotosmartYazici ekran Yardimi: HP PhotoSmart Yazici ekran Yardimi yazicmin 
bilgisayara baglanarak nasil kullanilacagmi agiklar ve yazilima ili§kin sorun giderme 
bilgileri igerir. Ekran Yardimi'na eri§meyle ilgili bilgi igin bkz: Daha fazia bilgi bulma. 

2. Sorunu belgeler yer alan bilgileri kullanarak gozemezseniz, a§agidakilen yapmak igin 
www.hp.com/support adresine gidin: 

- Qevrimigi destek sayfalarina en§me 

- HP'ye sorulariniza yanit almak igin bir e-posta gonderme 

- Qevrimigi sohbeti kullanarak bir HP teknisyeniyle baglanti kurma 

- Yazilim guncelle§tirmelerini kontrol etme 

Destek segenekleri ve kullanilabilirlikleri uriine, ulkeye/bolgeye ve dile gore degi§ir. 

3. Yalnizca Avrupa igin: Yerel sati§ noktanizia baglanti kurun. Yazicmm donanim sorunu 
varsa, yaziciyi satin aldiginiz yere getirmeniz istenir. Yazicmm sinirli garanti donemi 
boyunca servis iicretsizdir. Garanti doneminden sonra, bir servis iicreti odemeniz istenir. 

4. Sorunu ekran Yardimini veya HP web sitelerini kullanarak gozemezseniz, ulkenize/ 
bolgenize ait numaradan HP Mu§ten Destegi'ni arayin. Ulke/bolge telefon numaralarinin 
listesi igin, bu kilavuzun on kapaginin ig bolumune bakin. 



Yazicinizin garanti donemi sirasinda, iicretsiz telefon destegi alabilirsiniz. Daha fazIa bilgi igin, 
Sinirli garanti beyanina bakin veya iicretsiz desteginizin suresini kontrol etmek igin www.hp.com/ 
support adresine gidin. 

Ucretsiz telefon destegi doneminden sonra, HP'den ek bir ucret kar§iliginda yardim alabilirsiniz. 
Destek segenekleri igin HP saticiniza ba§vurun veya ulkenize/bolgenize ait destek telefon 
numarasini arayin. 

Telefonda HP destegi almak igin bulundugunuz yere ait destek telefon numarasmi arayin. 
Standart telefon §irketi (jcretleri uygulanir. 

Bati Avrupa Almanya, Avusturya, Belgika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, ingiltere, 
irianda, ispanya, isveg, isvigre, italya, Norveg ve Portekiz'deki mu§terileri ulkelerine/bolgelerine 
ait telefon destek numaralarina eri§mek igin www.hp.com/support adresine gitmelidir. 
Diger ulkeler/bolgeler: Bu kilavuzun on kapagmm igindeki destek telefon numaralarinin 
listesine bakin. 

Arama yapma 

HP Mu§teri Destegini bilgisayar ve yaziciya yakin bir yerden arayin. A§agidaki bilgileri 
saglamaya hazir olun: 

• Yazici model numarasi (yazicmm on tarafinda bulunur) 

• Yazici seri numarasi (yazicmm alt tarafinda bulunur) 

• Bilgisayar i§letim sistemi 



Telefonia HP Mu§teri Destegi 
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• Yazici yaziliminin surumu: 

Windows PC: Yazici yaziliminin surumunu gormek igin, Windows gorev gubugunda 
HP Digital Imaging Monitor simgesini sag tiklatin ve Hakkinda'yi segin. 
Macintosh: Yazici yaziliminin surumunu gormek igin, Print (Yazdir) ileti§im kutusunu 
kullanin. 

• Yazici veya bilgisayar ekraninda goruntulenen mesajlar 

• A§agidaki sorulari yanitlar: 

Aramaniza neden clan durum daha once de oldu mu? Durumu yeniden olu§turabilir 
misiniz? 

Bu durum olu§tugu siralarda bilgisayara yeni bir donanim veya yazilim yuklediniz mi? 

Ek garanti segenekleri 

Ek iicretler kar§iliginda geni§letilmi§ hizmet planlari kullanilabilir. www.hp.com/support adresine 
gidip ulkenizi/bolgenizi ve dilinizi segin, ardindan geni§letilmi§ hizmet planlari hakkinda bilgiier 
igin hizmetleri ve garanti alanini inceleyin. 
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Garantisi 



HP uriinu 


Sinirli garanti siiresi 


Yazilim 


90 gCin 


Yazici kartu§lari 


HP murekkebi bitene veya kartu§ uzerinde yazili olan "garanti 
sonu" tarihine kadar ve bunlardan hangisi daha onceyse. Bu 
garanti, yeniden doldurulmu§, yeniden uretilmi§, uzerinde 
degi§iklik yapilmi?, kotu kullanilmi? veya herhangi bir §ekilde 
degi§iklik yapilmi? HP murekkep urunlerini igermez. 


Aksesuarlar 


1 yil 


Yazici gevre birimi donanimlar 
{a§agidaki ayrintilara bakin) 


1 yil 



A. Sinirli garanti kapsami 

1. Hewlett-Packard (HP) son kullanici mu?teriye yukarida belirtilen urunlerde. mu§teri tarafindan satin alinmalari 
tarihinden ba§layarak yine yukarida belirtilen sure boyunca malzemeler ve i?gilik yonunden hata veya kusur 
bulunmayacagini garanti eder. 

2. Yazilim urunlerinde HP'nin sinirli garantisi yalnizca programlama komutlarinin yerine getirilmemesi durumu igin 
gegerlidir. HP, Orunlerinin kesintlsiz ve sorunsuz gali§acagini garanti etmez. 

3. HP'nin sinirli garantisi yalnizca urunun normal kullanimi sonucunda olu§an kusurlar igin gegerii olup, a§agida 
siralanan durumlardan kaynaklananlar dahil olmak iizere diger sorunlari kapsamaz: 

a. Dogru olmayan veya yetersiz bakim ve degi?iklik; 

b. HP tarafindan saglanmayan veya desteklenmeyen yazilim, ortam, parga veya sarf malzemeleri; 

c. Urunun §artnamelerinin di§inda kullanilmas!; 

d. Yetkisiz degi§iklik veya yanli§ kullanim. 

4. HP yazici urunlerinde HP uretimi olmayan murekkep kartu?unun veya yeniden doldurulmu? murekkep kartu§unun 
kullanilmasi mu^teriye verilen garantiyi veya mu^teriye verilen HP deste ini etkilemez. Ancak, yazicidaki sorun veya 
zarar HP urunu olmayan veya yeniden doldurulmu? murekkep kartu§unun kullanilmasina baglanabiliyorsa. soz 
konusu sorunu veya zarari giderme hizmeti igin HP standart malzeme ve servis saati ucretlerini alir. 

5. ilgili garanti suresi iginde HP garantisi kapsamindaki bir urune ili?kin HP'ye kusur bildiriminde bulunulmasi 
durumunda, kendi segimine bagli olarak HP. urunu onarirveya yenisi lie degi§tirir. 

6. HP'nin onarim yapamamasi veya urunu degi?tirememesi durumunda HP garantisi kapsamindaki kusurlu urunun satin 
alma ucreti, kusurun bildirilmesinden ba§layarak makul bir sure iginde HP tarafindan geri odenir. 

7. Kusurlu urun mu?teri tarafindan HP'ye iade edilene kadar HP'nin soz konusu urunu onarmaya, degi§tirmeye veya 
ilcretini geri odemeye ili§kin higbir yukumlulugu bulunmaz. 

8. En azindan degi§tirilen urunun i§levlerine e§it i§levleri olmasi kaydiyla, degi§tirilen iirun yeni veya yeni gibi olabilir. 

9. HP urunlerinde performansi yenileriyle e§it degi§tirilerek yeniden uretilmi§ pargalar, bile§enler veya malzemeler 
bulunabilir. 

10. HP'nin Sinirli Garanti Bildirimi, kapsamindaki HP urununun HP tarafindan dagitiminin yapildigi tum ulkelerde 
gegerlidir. Yehnde servis saglamak gibi ek garanti hizmetleri igin olan s6zle?meler, urunun yetkili ithalatgi veya HP 
tarafindan da tumunun yapildigi ulkelerde turn yetkili HP servisleri tarafindan saglanabilir. 

B. Garanti sinirlamalar 

YEREL YASALARIN IZiN VERDl(3i OLQUDE HP VEYA UQUNCU TARAF TEDARlKQiLERi AgiK VEYA DOLAYLI 
BA?KA HiQBlR GARANTl VEYA KO^UL SAGLAMAZ YA DA TlCARl OLARAK SATILABiLlRLIK, YETERLl KALlTE 
VE BELiRLl BlR AMACA UYGUNLUK ILE iLGiLI HiQBIR KO5UL VEYA GARANTl VERMEZ. 

C. Sorumluluk sinirlamalar 

1. Yerel yasalarin izin verdigi olgude i§bu garanti bildirimi ile saglanan tazminatlar mu?terinin yegane ve ozel 
tazminatlaridir. 

2. YEREL YASALARIN IZiN VERDlGi OLQUDE I5BU GARANTiDE OZELLiKLE BELiRTlLEN YUKUMLULUKLER 
SAKLI KALMAK KAYDIYLA HP VEYA UgUNCU TARAF TEDARIKQILERI SOZ KONUSU ZARARLARIN 
OLASILKSINDAN HABERDAR EDlLMi§ OLSALAR DAHl HlQBiR §EKlLDE D0(3RUDAN, OZEL, ARIZA VEYA 
DOLAYLI OLARAK ORTAYA QIKAN SOZLE§ME KAPSAMINDA, KASITLI YA DA BA§KA HUKUK SiSTEMlNE GORE 
OLU§AN ZARAR VE ZlYANLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. 

D. Yerel yasalar 

1 . l§bu Garanti Bildirimi ile mu^teriye ozel yasal haklar saglanmaktadir. Bunlar di§inda mu§terinin ABD'de eyaletlere, 
Kanada'da bolgelere ve dunyadaki diger yerlerde ulkelere gore degi§en ba§ka haklan da olabilir. 

2. Uyumsuz oldugu olgude bu Garanti Bildirimi soz konusu yerel yasalara uyacak bigimde degi§tirilmi§ kabul edilecektir. 
Bu yerel yasalar uyarinca Garanti Bildirimi'ndeki bazi feragat bildirimleri ve sinirlamalar mu§teriler igin gegerii 
olmayabilir. Ornegin, ABD di?indaki bazi ulkeler {Kanada'daki bblgeler dahil olmak iizere) ve ABD'deki bazi eyaletler 
?unlari yapabilir: 

a. Bu Garanti Bildirimi'ndeki feragat bildirimlerinin ve sinirlamalarin tuketicinin yasal haklarini kisitlamasina izin 
vermeyebilir {dr., ingiltere); 

b. Ureticinin soz konusu feragat bildirimlerini veya sinirlamalari uygulamasini kisitlayabilir veya 

c. Mii^teriye ek garanti haklan saglayabilir, ureticinin itiraz edemeyecegi ko§ulsuz garanti suresi belirleyebilir veya 
ko?ulsuz garanti suresine sinirlama getirilmesine izin verebilir. 

3. BU GARANTl BlLDiRiMi HUKUMLERl, YASAL OLARAK IZlN VERlLENLERiN DI§INDA, HP URUNLERiNiN SATI5I 
IglN GEpERLi OLAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK OLUP BUNLARI HARiQ TUTMAZ, SINIRLAMAZ VEYA 
DE(5i§TlRMEZ. 
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Q Belirtimler 



Bu bolum HP PhotoSmart yazici yazilimini yukleme i§lemine yonelik minimum gereksinimleri 
listeler ve segili yazici belirtimlerini saglar. 

Yazici belirtimleri ve sistem gereksinimlerinin eksiksiz bir listesi igin HP PhotoSmart Yazici 
Yardimina bakin. HP PhotoSmart Ekran Yazici Yardimini goruntuleme hakkinda bilgi igin, bkz: 
Ho§ geldiniz. 

Sistem gereksinimleri 



Bile§en 


Windows PC minimum 


Macintosh minimum 


i§letim sistemi 


IVIicrosoft® Windows 98, 2000 
Professional, Me, XP Home 
ve XP Professional 


Mac® OS X 10.2.x, 10.3.x ve 
list sijrumij 


i§lemci 


Intel® Pentium® II (veya 
e§deger) ve ust surumu 


G3 veya ustu 


RAM 


64MB(128MB6nerilir) 


Mac OSX 10.2.x, 10.3.x ve 
ust surumu: 128 MB 


Bo§ disk alani 


500 MB 


150 MB 


Video goruntuleme 


800 X 600, 16-bit ya da daha 
yiiksek 


800 X 600, 16-bit ya da daha 
yuksek 


CD-ROIVI suriicusu 


4x 


4x 


Baglanti 


USB: Microsoft Windows 98, 

2000 Professional, Me, 

XP Home ve XP Professional 

PictBridge: on kamera 
baglanti noktasini kullanir 

Bluetooth: istege bagli HP 
Bluetooth Kablosuz Yazici 
Adaptoriinu kullanir 


USB: On ve arka baglanti 
noktalari (Mac OS X 10.2.x, 
10.3.x ve ust surijmij) 

PictBridge: on kamera 
baglanti noktasini kullanir 

Bluetooth: istege bagli HP 
Bluetooth Kablosuz Yazici 
Adaptoriinu kullanir 


Tarayici 


Microsoft Internet Explorer 
5.5 veya ustii 





Yazici belirtimleri 



Kategori 


Belirtimler 


Baglanti 


USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, 
XP Home ve XP Professional; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x 
ve ust surumu 


GoriintCi dosyasi bipimleri 


JPEG Baseline 

TIFF 24-bit RGB siki§tirilmami§ if ige gegmij 
TIFF 24-bit YCbCr siki§tirilmami§ ig ige gegmi? 
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Kategori 


Bellrtimler 




TIFF 24-bit RGB bitier halinde paketlenmi§ \g \ge gegmi? 

TIFF 8-bit gri sii<i§tiriimami§/bitier tiaiinde pai<etienmi§ 

TIFF 8-bit palet renk siki§tirilmami§/bitler haiinde 
paketlenmi; 

TiFF 1-bit siki§tiriimami§/bitler halinde paketlenmi§/1 D 

Huffman 


Video dosyasi bi^imleri 


IVIotion-JPEG AVi 
Motion-JPEG QuickTime 
MPEG-1 


Ortam belirtimleri 


Onerllen maksimum uzuniuk: 61 cm (24 ing) 
Onerllen maksimum kagit kalinligi; 292 pm (1 1 ,5 mii) 
Onerllen maksimum zarf kaliniigi: 673 pm (26,5 mii) 


Desteklenen ortam boyutlari 


Bilgisayardan yazdirilirken desteklenen boyutlar 

7,6 X 12,7 cm - 22 X 61 cm (3 x 5 inp - 8,5 x 24 ing) 

Kontrol panelinden yazdirilirken desteklenen boyutlar 

Metrik: A6, A4, 10x15 cm (§eritii ve §eritsiz); imperiai: 
3,5 X 5 ing, 4 x 6 ing (§eritii ve §eritsiz), 4x12 ing, 
5x7 ing, 8x10 ing, 8,5 x 11 ing; Diger: Hagaki ve L 
boyutlu 


Desteklenen ortam tiirleri 


Kagit (duz, Inkjet, fotograf ve manzara fotografi) 

Zarfiar 

Asetatlar 

Etiketler 

Kartlar: dizin, tebrik, Hagaki, A6, L boyutlu 
Utuyie aktarma 

Avery C661 1 ve C6612 fotograf etiket kagidi: 10 x 15 cm 
(4x6 ing), sayfa ba§ina 16 dikddrtgen veya oval etiket 


Beliek kartlari 


CompactFiash Type i ve li, IVIicrodrive, iVluitiiVlediaCard, 
Secure Digitai, iVlemory Sticks, xD-Picture Card 


Beliek kartinin destekledigi 
dosya bigimleri 


Yazdirma: Tabloda datia once beiirtilen Resim dosyasi 
bigimierine bakin. 

Kaydetme; Tum dosya bigimleri 


Kagit tepsisi - desteklenen 
ortam boyutlari 


Ana tepsi 

8 x 13 cm - 22 X 61 cm (3 x 5 ing - 8,5 x 24 ing) 
Fotograf tepsisi 

En fazia 10 x 15 cm (4 x 6 ing), §eritli veya §eritsiz 
Qiki§ tepsisi 

Desteklenen tum Ana tepsi ve Fotograf tepsisi boyutlari 


Kagit tepsisi kapasitesi 


Ana tepsi 
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Kategori 


Belirtimler 




100 sayfa diiz kagit; 14 zarf; 20-40 kart (kalinliga bagli 
olarak); 30 sayfa etiket; 25 asetat, iituyie aktarma; 100 
sayfa fotograf kagidi 

Qiki§ tepsisi 

50 sayfa dCiz kagit; 10 kart veya zarf; 25 sayfa etiket 
veya utuyle aktarma 


i§letim ortami 


Onerllen sicaklik araligi: 15-30°C (59-86°F) 
Maksimum sicaklik araligi: 5-40°C (41-104°F) 
Saklama sicakligi araligi: -40-60''C (-40-140°F) 
Onerilen nem araligi: % 20-80 RiH 
Maksimum nem araiigi: % 10-80 RiH 


Fiziksel belirtimler 


Yiiksekllk: 16,0 cm (6,30 inp). 
Geni§lik: 44,7 cm (17,6 ing) 
Deriniik: 38,5 cm (15,2 ing) 
Agirhk: 8,5 kg (18,7 lb). 


Gu9 tiiketiini 


Yazdirma, Ortaiama: 75 W 
Yazdirma, Maksimum: 94 W 
Bo§ta: 13,3-16,6 W 


Gu9 kaynagi model numarasi 


HP Par?a # 0957-2093 


GCig gereksinimi 


100-240 VAC (± %10), 50-60 Hz (± 3 Hz) 


Murekkep kartu§lari 


HP San iVIurekkep Kartuju, HP Cam Gobegi Murekkep 
Kartu§u, HP Agik Cam Gobegi IVIurekkep Kartu§u, HP 
Macenta iVIurekkep Kartu§u, HP Agik Macenta IVIurekkep 
Kartu§u, HP Siyaii i\^urekkep Kartugu 

Not Bu yaziciyia kuiianabileceginiz kartu$ numaraiari, 
bu basili kilavuzun arka kapaginda buiunmaktadir. 


Yazdirma hizi (maksimum) 


Siyahi giktilar: Dakikada 32 sayfa 

Renkli ^iktilar: Dakikada 31 sayfa 

Fotografiar: Her 10 x 15 cm (4 x 6 ing) fotograf igin 14 
saniye 


USB destegi 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home 
ve XP Professional 

Mac OS X 10.2.x, 10.3.x ve ust surumu 

HP, 3 metre (10 ft) veya daha kisa USB 2.0 (USB - 
Evrensei Seri Veri Yoiu) tarn iiiz uyumiu kabio 
kuilaniimasini onerir. 
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Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 

• This device may not cause harmful interference, and 

• This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data 
cable is required to comply with the Class B limits of Part 1 5 of the FCC Rules. 

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover 

Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501. 

Note 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the 
FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures: 

• Reonent or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
LED indicator statement 

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1 . 



